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Safety Tool No 2

Travaux manuels
13 –15 ans 

Maniement sûr des machines
Préparation et manipulation
Vous trouverez ci-après les principales recommandations concernant le maniement des machines. Les pictogrammes (autocollants) sont joints ou peuvent être commandés gratuitement auprès du bpa (No de commande 4.032.07). Appliquez-les bien visiblement sur les machines ou à proximité de l’endroit où elles sont rangées.

Le risque d’accident varie d’une machine et d’un appareil à l’autre. Les opérateurs étant des élèves à partir de 13 ans environ, le bpa classe les machines et appareils en trois groupes:
Groupe A 
Machines et appareils pour élèves ayant été initiés à leur maniement
Groupe B 
Machines et appareils que les élèves ne peuvent utiliser que sous la surveillance de l’enseignant
Groupe C 
Machines que seuls les enseignants peuvent utiliser ou appareils que seuls les enseignants peuvent mettre en et hors service
Groupe A: principales recommandations (autocollants verts)
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	Pistolet de soufflage

	
	Préparation::
	· Porter des lunettes de protection.

	
	Manipulation:
	· Ne pas diriger le jet d’air comprimé vers des tiers

	[image: image2.jpg]



	Ponceuse à bande à main

	
	Préparation:
	· La bande en marche ne doit pas dépasser le rouleau de guidage (réglage).
· Fixer la pièce à travailler. 

· L’opérateur et les tiers doivent porter un masque protégeant contre la poussière fine.

	
	Manipulation:
	· Veiller à un guidage correct du câble.

· Tenir la ponceuse des deux mains.

· Attendre l’arrêt complet de la bande avant de poser la machine.
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	Perceuse à main

	
	Préparation:
	· Utiliser une poignée supplémentaire lors de perçages de grand diamètre ou de matériel dur.

· Ne mettre la clé dans le mandrin que pour fixer le foret.

· Porter des lunettes de protection (doivent être fermées lors de travaux en hauteur).

	
	Manipulation:
	· Veiller à un guidage correct du câble.

· Ne pas travailler à la hauteur des yeux.

· Ne pas utiliser le bouton d’arrêt lors du perçage.

· Tenir fermement la perceuse et ne pas appuyer trop fort.
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	Cisailles articulées

	
	Lorsque les cisailles ne sont pas utilisées, il faut assurer le levier au moyen d’une goupille ou d’une chaînette (éventuellement avec cadenas). Le levier peut être raccourci dans l’atelier de l’école.
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	Pistolet à air chaud

	
	Préparation:
	· Porter des gants (en coton, p. ex.).

	
	Manipulation:
	· Eloigner le pistolet des câbles électriques.

· Ne pas ranger le pistolet tant qu’il est chaud (risque d’incendie).
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	Touret à meuler (métaux)

	
	Préparation:
	· Protéger la partie saillante de l’arbre au moyen d’un capuchon.

· Positionner les appuis le plus près possible de la meule (1 à 3 mm).

· Porter des lunettes de protection (le verre de protection fixe ne remplace pas les lunettes).

· Disque à polir en toile, brosses rotatives: les positionner de manière à ce qu’ils dépassent de la surface de travail.

	
	Manipulation:
	· Tenir les petites pièces avec une pince.

· Repasser la meule de temps en temps.

· Prudence en polissant des chaînes (bijoux, p. ex.). Elles risquent de s’enrouler autour de la broche.
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	Scie sauteuse

	
	Préparation:
	· Fixer la pièce.

· Porter des lunettes de protection.

	
	Manipulation:
	· Ajuster d’abord la scie avant de la mettre en marche.

· Veiller au guidage correct du câble.

· Tenir la scie des deux mains.

· N’enlever la pièce que lorsque la scie est arrêtée.
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	Ponceuse à bande à table

	
	Préparation:
	· La bande en marche ne doit pas dépasser le rouleau de guidage.

· Positionner les guides le plus près possible de la bande (2 à 3 mm).

· Ne pas poncer de pièces métalliques à l’aide d’une bande prévue pour le bois (risque d’incendie lié aux étincelles projetées).

· L’opérateur et les tiers doivent se protéger contre la poussière (utiliser un dispositif d’aspiration).

	
	Manipulation:
	· Tenir fermement la pièce à travailler, l’approcher doucement de la bande (attention à la direction de marche de la bande).


Autres machines et appareils du groupe A:

Chalumeau (gaz et air): porter des lunettes de protection (niveau de protection 4); porter des gants.

Scie à découper: porter des lunettes de protection. Forge: porter des gants et des lunettes de protection.

Fer à souder électrique, ponceuse vibrante, ponceuse à excentrique, perceuse d’établi: porter des lunettes de protection; ne jamais placer la perceuse et la pièce à la hauteur des yeux (prévoir une estrade pour les élèves de petite taille); attacher les cheveux longs et les vêtements amples; enlever les bijoux.
Groupe B: principales recommandations (autocollants jaunes)
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	Scie à ruban

	
	Préparation:
	· Ajuster la scie à l’arrêt uniquement.

· Ajuster les rouleaux de guidage juste au-dessus de la pièce à travailler.

· Tenir les poussoirs à portée de main.

	
	Manipulation:
	· Guider la pièce des deux mains en appuyant de manière régulière.

· Utiliser les poussoirs pour travailler des pièces de petites dimensions.

· Ne jamais mettre les mains devant la lame pour guider la pièce.

· S’aider d’un prisme pour le sciage de bois ronds ou de tubes.

· Travailler de manière concentrée.
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	Tour à bois

	
	Préparation:
	· N’utiliser que des burins à manche long.

· Attendre l’arrêt complet du tour avant de réajuster l’outil.

· Pour polir, enlever l’appui.

· Travailler en conservant une distance minime entre la pièce et l’appui.

· Porter des lunettes de protection.

	
	Manipulation:
	· Tenir le burin des deux mains.
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	Scie circulaire à tronçonner et à onglets

	
	Préparation:
	· Porter des lunettes de protection.

· Soutenir les pièces longues.

· Bien ajuster la pièce à travailler.

	
	Manipulation:
	· Ne pas approcher les doigts à moins de 5 cm de la lame.
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	Fraiseuse-défonceuse (Lamello)

	
	Préparation:
	· Porter des lunettes de protection.

	
	Manipulation:
	· Tenir la machine des deux mains.


Autres machines et appareils du groupe B:

Installation à gaz propane et à oxygène (brasage fort): porter des lunettes de protection (niveau de protection 5); porter des gants.

Soudage au gaz de protection: utiliser un casque de soudeur qui s’obscurcit automatiquement; porter des gants.

Brûleur à acétylène et à oxygène (soudage autogène): mise en et hors service par l’enseignant uniquement.
Groupe C: principales recommandations (autocollants rouges)
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	Rabot électrique à main

	
	Préparation:
	· Porter des lunettes de protection.

	
	Manipulation:
	· Ne poser l’outil qu’après l’arrêt complet du moteur. Attention à la lame!

· Tenir le rabot des deux mains.
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	Dégauchisseuse et raboteuse

	
	Préparation:
	· La protection doit complètement couvrir l’arbre.

· Porter des lunettes de protection et des protecteurs d’ouïe.

· Tenir des poussoirs à portée de main.

	
	Manipulation:
	· Utiliser toujours la couverture de l’arbre.

· Utiliser des poussoirs pour les pièces d’une longueur inférieure à 30 cm.

· Ne rien manipuler dans la zone des dispositifs d’entraînement.

· Enlever les copeaux à l’aide d’un morceau de bois (pas avec les mains!).
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	Scie circulaire à main

	
	Préparation:
	· Contrôler le couteau diviseur et la cape de protection oscillante.

· Fixer la pièce à travailler.

· Porter des lunettes de protection et des protecteurs d’ouïe.

	
	Manipulation:
	· Positionner la scie avant de la mettre en marche.

· Veiller au guidage correct du câble.

· Tenir la scie des deux mains.

· Attendre l’arrêt complet de la scie avant de la poser.
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	Scie circulaire à table

	
	Préparation:
	· Régler la profondeur de coupe lorsque la machine est à l’arrêt.

· Porter des lunettes de protection et des protecteurs d’ouïe.

	
	Manipulation:
	· Tenir la machine des deux mains.

· Attendre l’arrêt complet de la défonceuse avant de la poser.

· Attention à l’arrêt de la fraise!
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	Scie circulaire à table

	
	Préparation:
	· Choisir un couteau diviseur de forme et d’épaisseur adéquates; l’ajuster correctement.

· Ajuster le guide intermédiaire.

· Porter des lunettes de protection et des protecteurs d’ouïe.

· Ajuster la cape de protection le plus près possible de la pièce.

	
	Manipulation:
	· Utiliser des poussoirs pour travailler les pièces de petites dimensions.

· Guider la pièce en tenant la main fermée.

· En cas de blocage de la lame, arrêter immédiatement le moteur.
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	Meuleuse angulaire

	
	Préparation:
	· Débrancher la prise avant de changer de disque.

· Travailler avec un capot de protection.

· Fixer la pièce à travailler.

· Eloigner les tiers de la zone dangereuse.

· Porter des lunettes de protection fermées, des protecteurs d’ouïe et des gants.

	
	Manipulation:
	· Tenir la machine des deux mains.

· Attention aux étincelles (risque d’incendie)

· Attendre l’arrêt complet de la machine avant de la poser.


Autres machines et appareils du groupe C:

Tour (métaux): porter des lunettes de protection. 

Fraiseuse: porter des lunettes de protection.
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bpa – Bureau de prévention des accidents 
bpa – Bureau de prévention des accidents 

