Sturzpravention im Hochbau: Ubersicht {iber die rechtlich relevanten Vorgaben fiir die sturzrelevanten Bauteile
Furstentum Liechtenstein
1. Fuir alle Hochbauten Relevantes

Was? Rechtsgrundlagen (Stand 1.1.2020) Vom Gesetzgeber genannte Rechtliche Relevanz von Empfehlun-
Normen gen der Fachorganisationen

Allgemeine Sicherheitsvor-«  Art. 64 Abs. 1 Baugesetz (BauG): Bauten und Anlagen miissen entsprechend ihrer Technische Normen kénnen wegen der Fiir Norm-Liicken bzw. beim Fehlen

schrift gemass Baupolizei-  verwendung nach den Regeln der technischen Wissenschaften und Baukunst so aus- Denutzten Gesetzgebungstechnik (Ge- von Normen kénnen Empfehlungen

recht (fur alle Bauteile) gefiihrt und betrieben werden, dass sie insbesondere den Erfordernissen der mechani- neralklauselmethode) beachtet werden von Fachorganisationen relevant wer-

schen Festigkeit und Standsicherheit, der Erdbebensicherheit, des Brandschutzes, der (Ermessensspielraum). den.
Hygiene, der Gesundheit, des Umweltschutzes, der Nutzungssicherheit, des Schall-

schutzes, der Bauokologie, der Energieeinsparung und des Warmeschutzes entspre-

chen. Sie sind so anzulegen und zu unterhalten, dass ihre Benutzer und diejenigen

von benachbarten Grundstlicken sowie von Strassen nicht gefahrdet werden.

Art. 64 Abs. 2 BauG: Baumaterialien und Bauweisen dirfen keine Geféhrdung fiir die
Gesundheit von Mensch und Tier darstellen. Bauweise, Unterhalt der Bauten und Anla-
gen sowie Deponie der Baumaterialien dirfen die Umwelt nicht gefahrden.

« Art. 3 Bauverordnung (BauV): Soweit nach den Bestimmungen dieser Verordnung die
Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) bzw. der Verei-
nigung Schweizerischer Strassenfachleute (VSS) anzuwenden sind, kénnen auch
gleichwertige européische Normen oder gleichwertige Normen eines anderen EWR-
Mitgliedstaates herangezogen werden.

Damit wird generell das Schutzziel «sichere Baute» postuliert.

Gelander/Brustungen ins- - Art. 48 Abs. 1 BauV: Bei Rampen, Balkonen, Dachterrassen und anderen absturzge-  Norm SIA 358 Empfehlungen von Fachorganisationen
It;espndr]ere gemass Baupo-  fahrdeten Stellen sind Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Es gelten die Norm SIA 358 Iéonnen fr Normluicken relevant wer-
Izeirecht und die Empfehlungen des SIA. en.

Art. 48 Abs. 2 BauV: Als Schutzvorrichtungen sind auch dichte Bepflanzungen maéglich,
wenn dadurch ausreichende Sicherheit gewahrleistet wird.

Art. 48 Abs. 3 BauV: Als massgebliche Hohe, ab der Schutzvorrichtungen notwendig
sind, gilt die Absturzhdéhe von mindestens 1.00 m.
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Was? Rechtsgrundlagen (Stand 1.1.2020) Vom Gesetzgeber genannte Rechtliche Relevanz von Empfehlun-
Normen gen der Fachorganisationen
Gelander/Brustungen ins- Art. 48 Abs. 4 BauV: An den absturzgefahrdeten Stellen sind die Schutzvorrichtungen
besondere geméss Baupo-  mindestens 1.00 m hoch auszufiihren, bei festen Briistungen von mindestens 0.20 m
lizeirecht Dicke betragt die Mindesththe 0.90 m. Fenster mit zu geringer Bristungshohe sind mit
zulassigen Schutzvorrichtungen gegen Absturz zu sichern. Demontierbare oder ab-
sperrbare Fenstergriffe sind keine zulassigen Schutzvorrichtungen; Drehsperren sind
gestattet. Die Baubehdrde kann Abweichungen gestatten, wenn die bestimmungsge-
masse Nutzung verunméglicht wird.

Art. 48 Abs. 5 BauV: Wird im Bereich einer absturzgefahrdeten Stelle, die zum Aufent-
halt von Personen dient, die maximal zulassige Gebaudehohe erreicht, ist die Schutz-

vorrichtung mit einem Neigungswinkel von 45° riickzuversetzen. Davon ausgenommen
sind unterirdische Bauteile, soweit die Absturzsicherung eine maximale Héhe von 1.00
m nicht Ubersteigt.

Art. 48 Abs. 6 BauV: Verglasungen unter einer Briistungshéhe von 0.90 m sowie
Schutzvorrichtungen in Glasbauweise, die als Absturzsicherung dienen, sind in Ver-
bundsicherheitsglas auszufiihren.

Art. 48 Abs. 7 BauV: Weist die Briistungshohe von Fenstern, die geodffnet werden kon-
nen, nicht wenigstens eine Hohe von 0.90 m tber dem Fussboden auf, so sind die
Fenster bis zu dieser Hohe gegen Absturzgefahr zu sichern. Als zulassige Schutzvor-
richtungen gelten insbesondere Bristungen, Gelander und Fixverglasungen.

Treppen insbesondere ge- - Art. 47 Abs. 1 BauV: Jedes Geschoss ist durch eine Treppe zu erschliessen. Ein Auf-  keine Empfehlungen von Fachorganisationen
méass Baupolizeirecht zug ist ersatzweise nicht zulassig. konnen fir die Konkretisierung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe relevant wer-
Art. 47 Abs. 2 BauV: Die Ausbaubreite der Verbindungsgéange, Treppen und Podeste den.

hat der Zweckbestimmung des Geb&audes und den daraus resultierenden Benutzerfre-
qguenzen zu entsprechen und mindestens 1.20 m zu betragen. In Einfamilienhausern
und innerhalb von Wohneinheiten ist eine Mindestbreite von Verbindungsgangen,
Treppen und Podesten von 1.00 m, in Ferienh&usern von 0.70 m zulassig. Vorbehalten
bleiben weitergehende Bestimmungen nach der Behindertengleichstellungsverord-
nung.

Art. 47 Abs. 5 BauV: Nach héchstens 18 Stufen ist ein Podest vorzusehen. Bei Podes-
ten mit Richtungsanderung hat die Podestbreite 1.20 m zu betragen.
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Was?

Treppen insbesondere ge-
mass Baupolizeirecht

Rechtsgrundlagen (Stand 1.1.2020) Vom Gesetzgeber genannte

Normen
Art. 47 Abs. 6 BauV: Der Mindestdurchmesser einer gewendelten Treppe betragt 2.30
m, bezogen auf die nutzbare Treppenbreite. In Mehrfamilienhdusern ab sechs
Wohneinheiten, Dienstleistungsbauten, 6ffentlichen, industriellen und gewerblichen
Bauten sind ausschliesslich gewendelte Treppen als Haupttreppen untersagt.

Art. 47 Abs. 7 BauV: Bei Treppen ab flinf Stufen ist mindestens ein fester Handlauf
vorzusehen. Ausgenommen sind Bauten und Anlagen, die durch die Eigentimer oder
Bauherrschaft selbst genutzt werden oder maximal finf Wohneinheiten einer Gesamt-
Uberbauung umfassen.

Art. 47 Abs. 8 BauV: Bei innenliegenden Treppen sind Gelander und Bristungen in der
Hohe von mindestens 0.90 m anzubringen, sofern Absturzgefahr besteht.

Art. 47 Abs. 9 BauV: Bei Renovationen und Umbauten von erhaltens- und schiitzens-
werten Bauten kann die Baubehérde Ausnahmen gestatten.

Rechtliche Relevanz von Empfehlun-
gen der Fachorganisationen

Beleuchtung insbesondere -

gemass Gesundheitspoli-
zeirecht

Art. 42 Abs. 1 BauV: Bei Wohneinheiten ist durch eine geeignete Gebaudeorientierung, keine
Grundrissgliederung und Fensteranordnung eine den wohnhygienischen Anforderun-
gen entsprechende Besonnung, Belichtung und Beliiftung zu gewahrleisten.

Art. 44 BauV: Raume, die zum Aufenthalt von Personen bestimmt sind, insbesondere
Wohn- und Schlafraume, Kiichen, Arbeitsraume und Werkstatten, sind ausreichend
natirlich zu belichten und zu beliften. Die Mindestflache der Belichtung hat 10 % der
jeweiligen Fussbodenflache zu betragen, wobei auf eine gleichméssige Verteilung der
Belichtungsflachen, bezogen auf die jeweilige Raumlichkeit, zu achten ist. Abweichun-
gen kdnnen im Einzelfall in Hanglagen bei unter dem gewachsenen Terrain liegenden
Raumlichkeiten gestattet werden.

Empfehlungen von Fachorganisationen
kénnen fir die Konkretisierung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe relevant wer-
den.

2. Zusatzlich Relevantes flir Hochbauten, die hindernisfrei sein missen

Hindernisfreiheit generell
(far alle Bauteile)

Gesetz liber die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGIG) (insbeson-  Norm SIA 500 in der jeweils geltenden Empfehlungen von Fachorganisationen

dere Art. 11-13) Fassung

Art. 3 Behindertengleichstellungsverordnung (BGIV): Die Barrierefreiheit von offentlich Bezogen auf SIA 500:2009 sind damit
zuganglichen Bauten und Anlagen (Art. 12 BGIG) liegt vor, wenn: insbesondere folgende Kapitel relevant:

kénnen fir Norm-Licken relevant wer-
den.
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Was?

Hindernisfreiheit generell a)
(fur alle Bauteile)

b)

Rechtsgrundlagen (Stand 1.1.2020)

die Bestimmungen der Norm SIA 500 "Hindernisfreie Bauten", in der jeweils gel-

tenden Fassung, eingehalten sind;
bei Sonderbauten, wie insbesondere Akutspitdler, Altersheime, Rehabiliations-

zentren, Sonderschulen, Behindertenheime hinsichtlich der Rollstuhlgangigkeit
zusétzlich die Bestimmungen des Merkblattes 7/95 vom 1. September 2005 der

Schweizerischen Fachstelle fir behindertengerechtes Bauen4, in der jeweils
geltenden Fassung, eingehalten sind.

* Art. 4 BGIV: Die Anpassbarkeit von Wohnanlagen (Art. 13 BGIG) und geférderten
Wohnbauten (Art. 14 BGIG) liegt vor, wenn:

a)
b)

c)

d)
e)

keine Stufen und keine Schwellen oder Absétze vorhanden sind; kann auf
Schwellen oder Absétze nicht verzichtet werden (z.B. bei Wohnungseingangs-
oder Balkontiren), darf die Hohe nicht mehr als 2.5 cm betragen;

Rampen eine Steigung von maximal 6% aufweisen;

Korridore mindestens 1.20 m breit sind. Geringere Breiten innerhalb der
Wohneinheit sowie in Einfamilienhdusern zwischen 1.00 m bis 1.20 m sind zu-
lassig, sofern bei seitlich angeordneten Tiren oder Durchgéngen die nutzbare
Tir- oder Durchgangsbreite einschliesslich der Korridorbreite mindestens 2.00
m betragt;

Tiren mindestens 0.80 m breit sind (lichte Durchgangsbreite);

Treppen mindestens 1.20 m, solche innerhalb einer Wohnung oder eines Hau-
ses mindestens 1.0 m breit sind,;

Kiichen und Bader/WC eine ausreichende Bewegungsflache aufweisen, die
mindestens 1.40 m x 1.40 m betragt.

Vom Gesetzgeber genannte

Normen

+ Beleuchtung: SIA 500 (Kapitel 4 Ori-
entierung und Beleuchtung)

« Bodenbelage: SIA 500 (Anhang B.1
Eignung von Bodenbelagen, Begeh-
barkeit und Gleitsicherheit)

Rechtliche Relevanz von Empfehlun-
gen der Fachorganisationen

«  Treppen: SIA 500 (Kapitel 3.6.3. Er-
kennbarkeit und Markierung, 3.6.4.
Handlaufe)

« Gelander / Briistungen: SIA 500
(Kapitel 3.4.5. Abschrankungen)

« Sanitarraume: SIA 500 (Kapitel
10.2. Toiletten, Bader, Duschen)

3. Zusatzlich Relevantes fir bestimmte Nutzungsarten von Hochbauten

Alters- und Pflegeinstituti- Art. 41 Gesundheitsgesetz (GesG): Der Betrieb einer Einrichtung des Gesundheitswesens keine
(z.B. Pflegeheim) setzt unter anderem voraus (lit. b), dass fir die Unterbringung der Pati-

onen

enten ausreichend grosse Zimmer, die erforderlichen sanitaren Einrichtungen sowie Ne-
ben- und Aufenthaltsraume vorhanden sind.

Empfehlungen von Fachorganisationen
kénnen fur die Konkretisierung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe relevant wer-
den.
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Was?

Rechtsgrundlagen (Stand 1.1.2020)

Vom Gesetzgeber genannte
Normen

Rechtliche Relevanz von Empfehlun-
gen der Fachorganisationen

Kitas, Kindergéarten und
Schulen

Sichere Gebaude fiir Primarschulen:

Gemaéss Art. 18 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG) werden die baulichen Erfordernisse und
das Inventar von der Regierung bestimmt.

Sichere Gebaude fir Kitas:

.

Die Verordnung Uber die ausserh&usliche Betreuung und Pflege von Kindern und Ju-
gendlichen (Kinderbetreuungsverordnung) regelt die Bewilligungsvoraussetzungen fir
Kitas und verlangt in Art. 11 Abs. 1 lit. g und h unter anderem Angaben Uber die An-
zahl, Grosse und Anordnung sowie die Ausstattung der vorhandenen Inne- und Aus-
senraume sowie einen Nachweis Uiber die Einhaltung der Bau- und Brandschutzvor-
schriften.

keine

Empfehlungen von Fachorganisationen
kénnen fur die Konkretisierung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe relevant wer-
den.

Hochbauten mit Arbeits-
platzen

.
.

Art. 20 Fussboden

Art. 21 Glaswénde und Glastiiren

Art. 23 Fenster und Oberlichter

Art. 25 Treppen

Art. 31 Abschrankungen und Gelander
Art. 34 Licht

Die Verordnung uber die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeithehmer am Ar- keine
beitsplatz enthalt verschiedene relevante Bestimmungen — z.B.:

Empfehlungen von Fachorganisationen
kénnen fur die Konkretisierung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe relevant wer-
den.

Spezielle Hochbauten .
(MFH, Geschéaftshauser,
Hochhéauser, Bauten mit
besonderen Betriebsgefah-
ren und zur Aufnahme von
vielen Personen)

Vgl. oben Stichwort Treppen: Art. 47 Abs. 2, 6 und 7 BauV

Vgl. oben Stichwort Gelander und Briistungen: Art. 48 Abs. 4 und 5 BauV

Keine

Norm SIA 358

Empfehlungen von Fachorganisationen
kénnen fiir die Konkretisierung unbe-
stimmter Rechtsbegriffe bei Norm-Li-
cken relevant werden.

Detailliertere Erlauterungen dazu entnehmen Sie bitte der BFU-Fachdokumentation 2.034 «Rechtliches zur Sturzprévention im Hochbau» (bfu.ch > Bestellen & herunter-

laden > 2.034).
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