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Sturzpravention im Hochbau: Ubersicht iiber die rechtlich relevanten Vorgaben fiir die sturzrelevanten Bauteile

Thema

Gesetze und Rechtsverordnungen (Stand 1.1.2024)

Vom Gesetzgeber genannte Normen Rechtliche Relevanz weiterer Vollzugshilfen

Fiir alle Hochbauten Relevantes

Link zur offiziellen Gesetzgebungswebsite
Gebietssystematik - Konsolidiertes Recht | Lilex - Gesetzes-
datenbank des Firstentum Liechtenstein

Allgemeine Sicherheitsvorschrift

gemdss Baupolizeirecht (fiir alle
Bauteile)
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und Anlagen missen entsprechend ihrer Verwendung
nach den Regeln der technischen Wissenschaften und
Baukunst so ausgefiihrt und betrieben werden, dass sie

insbesondere den Erfordernissen der mechanischen Fes-

tigkeit und Standsicherheit, der Erdbebensicherheit, des
Brandschutzes, der Hygiene, der Gesundheit, des Um-
weltschutzes, der Nutzungssicherheit, des Schallschut-
zes, der Bauokologie, der Energieeinsparung und des
Wdrmeschutzes entsprechen. Sie sind so anzulegen und

zu unterhalten, dass ihre Benutzer und diejenigen von be-

nachbarten Grundstiicken sowie von Strassen nicht ge-
fahrdet werden.

e Art. 64 Abs. 2 BauG: Baumaterialien und Bauweisen diir-

fen keine Gefdhrdung fiir die Gesundheit von Mensch und
Tier darstellen. Bauweise, Unterhalt der Bauten und Anla-
gen sowie Deponie der Baumaterialien diirfen die Umwelt

nicht gefahrden.

e Art. 3 Bauverordnung (BauV; LGBL 701.01): Soweit nach
den Bestimmungen dieser Verordnung die Normen des
Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA)
bzw. der Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute

(VSS) anzuwenden sind, kdnnen auch gleichwertige euro-

pdische Normen oder gleichwertige Normen eines ande-
ren EWR-Mitgliedstaates herangezogen werden

Damit wird generell das Schutzziel «sichere Baute» postu-
liert.

Art. 64 Abs. 1 Baugesetz (BauG; LGBI-Nr. 701.0): Bauten

Technische Normen kdnnen wegen der benutz- Fir Norm-Liicken bzw. beim Fehlen von Nor-

ten Gesetzgebungstechnik (Generalklauselme- men kdnnen weitere Vollzugshilfen (z.B. Emp-

thode) beachtet werden (Ermessensspielraum). fehlungen von Fachorganisationen) relevant
werden.


https://www.gesetze.li/konso/gebietssystematik
https://www.gesetze.li/konso/gebietssystematik
https://www.gesetze.li/konso/2009044000
https://www.gesetze.li/konso/2009240000
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Thema Gesetze und Rechtsverordnungen (Stand 1.1.2024) Vom Gesetzgeber genannte Normen

Rechtliche Relevanz weiterer Vollzugshilfen

Geldander/Briistungen insbeson- «
dere gemdss Baupolizeirecht
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Art. 48 Abs. 1 BauV: Bei Rampen, Balkonen, Dachterras- Norm SIA 358
sen und anderen absturzgefdhrdeten Stellen sind Sicher-
heitsvorkehrungen zu treffen. Es gelten die Norm SIA 358

und die Empfehlungen des SIA.

Art. 48 Abs. 2 BauV: Als Schutzvorrichtungen sind auch
dichte Bepflanzungen mdglich, wenn dadurch ausrei-
chende Sicherheit gewdhrleistet wird.

Art. 48 Abs. 3 BauV: Als massgebliche Hohe, ab der
Schutzvorrichtungen notwendig sind, gilt die Absturzhche
von mindestens 1.00 m.

Art. 48 Abs. 4 BauV: An den absturzgefdhrdeten Stellen
sind die Schutzvorrichtungen mindestens 1.00 m hoch
auszufiihren, bei festen Briistungen von mindestens 0.20
m Dicke betrdgt die Mindesthohe 0.90 m. Fenster mit zu
geringer Briistungshéhe sind mit zuldssigen Schutzvor-
richtungen gegen Absturz zu sichern. Demontierbare oder
absperrbare Fenstergriffe sind keine zuldssigen Schutz-
vorrichtungen; Drehsperren sind gestattet. Die Baube-
horde kann Abweichungen gestatten, wenn die bestim-
mungsgemasse Nutzung verunmoglicht wird.

Art. 48 Abs. 5 BauV: Wird im Bereich einer absturzgefdhr-
deten Stelle, die zum Aufenthalt von Personen dient, die
maximal zulassige Gebdudehohe erreicht, ist die Schutz-
vorrichtung mit einem Neigungswinkel von 45° rlickzuver-
setzen. Davon ausgenommen sind unterirdische Bauteile,
soweit die Absturzsicherung eine maximale Hohe von
1.00 m nicht libersteigt.

Art. 48 Abs. 6 BauV: Verglasungen unter einer Bristungs-
hohe von 0.90 m sowie Schutzvorrichtungen in Glasbau-
weise, die als Absturzsicherung dienen, sind in Verbundsi-
cherheitsglas auszufiihren.

Art. 48 Abs. 7 BauV: Weist die Briistungshohe von Fens-
tern, die gedffnet werden kdnnen, nicht wenigstens eine
Hohe von 0.90 m liber dem Fussboden auf, so sind die
Fenster bis zu dieser Hohe gegen Absturzgefahr zu si-
chern. Als zulGssige Schutzvorrichtungen gelten insbeson-
dere Briistungen, Geldnder und Fixverglasungen.

Fir Norm-Lucken kdnnen weitere Vollzugshilfen
(z.B. Empfehlungen von Fachorganisationen)
relevant werden.
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Rechtliche Relevanz weiterer Vollzugshilfen

Treppen insbesondere gemdss o
Baupolizeirecht

Thema Gesetze und Rechtsverordnungen (Stand 1.1.2024) Vom Gesetzgeber genannte Normen
Art. 47 Abs. 1 BauV: Jedes Geschoss ist durch eine keine
Treppe zu erschliessen. Ein Aufzug ist ersatzweise nicht
zuldassig.
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Art. 47 Abs. 2 BauV: Die Ausbaubreite der Verbindungs-
gdnge, Treppen und Podeste hat der Zweckbestimmung
des Gebdudes und den daraus resultierenden Benutzer-
frequenzen zu entsprechen und mindestens 1.20 m zu
betragen. In Einfamilienhdusern und innerhalb von
Wohneinheiten ist eine Mindestbreite von Verbindungs-
gdngen, Treppen und Podesten von 1.00 m, in Ferienhdu-
sern von 0.70 m zul@ssig. Vorbehalten bleiben weiterge-
hende Bestimmungen nach der Behindertengleichstel-
lungsverordnung.

Art. 47 Abs. 5 BauV: Nach hochstens 18 Stufen ist ein Po-
dest vorzusehen. Bei Podesten mit Richtungsanderung
hat die Podestbreite 1.20 m zu betragen.

Art. 47 Abs. 6 BauV: Der Mindestdurchmesser einer ge-
wendelten Treppe betrdgt 2.30 m, bezogen auf die nutz-
bare Treppenbreite. In Mehrfamilienhdusern ab sechs
Wohneinheiten, Dienstleistungsbauten, 6ffentlichen, in-
dustriellen und gewerblichen Bauten sind ausschliesslich
gewendelte Treppen als Haupttreppen untersagt.

Art. 47 Abs. 7 BauV: Bei Treppen ab fiinf Stufen ist min-
destens ein fester Handlauf vorzusehen. Ausgenommen
sind Bauten und Anlagen, die durch die Eigentiimer oder
Bauherrschaft selbst genutzt werden oder maximal finf
Wohneinheiten einer Gesamtiiberbauung umfassen.

Art. 47 Abs. 8 BauV: Bei innenliegenden Treppen sind Ge-
ldnder und Briistungen in der Hohe von mindestens 0.90
m anzubringen, sofern Absturzgefahr besteht.

Art. 47 Abs. 9 BauV: Bei Renovationen und Umbauten von
erhaltens- und schiitzenswerten Bauten kann die Baube-
horde Ausnahmen gestatten.

Beim Fehlen von Normen kdonnen weitere Voll-
zugshilfen (z.B. Empfehlungen von Fachorgani-
sationen) relevant werden.
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Beleuchtung insbesondere ge- ¢ Art. 42 Abs. 1 BauV: Bei Wohneinheiten ist durch eine ge- keine Weitere Vollzugshilfen (z.B. Empfehlungen von

mdass Gesundheitspolizeirecht eignete Gebdudeorientierung, Grundrissgliederung und Fachorganisationen) kdnnen fiir die Konkreti-
Fensteranordnung eine den wohnhygienischen Anforde- sierung unbestimmter Rechtsbegriffe relevant
rungen entsprechende Besonnung, Belichtung und Beluf- werden.

tung zu gewdhrleisten.

Art. 44 BauV: Rdume, die zum Aufenthalt von Personen
bestimmt sind, insbesondere Wohn- und Schlafrdume,
Kichen, Arbeitsrdume und Werkstdtten, sind ausreichend
natirlich zu belichten und zu beliiften. Die Mindestflache
der Belichtung hat 10 % der jeweiligen Fussbodenfldche
zu betragen, wobei auf eine gleichmdssige Verteilung der
Belichtungsfldchen, bezogen auf die jeweilige Rdumlich-
keit, zu achten ist. Abweichungen konnen im Einzelfall in
Hanglagen bei unter dem gewachsenen Terrain liegenden
Rdumlichkeiten gestattet werden

Zusatzlich Relevantes fiir Hochbauten, die hindernisfrei sein miissen

Hindernisfreiheit generell (fiir
alle Bauteile)
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Art. 11- 13 Gesetz lUber die Gleichstellung von Menschen Norm SIA 500, Ausgabe 2009 Weitere Vollzugshilfen (z.B. Empfehlungen von
mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, Fachorganisationen) konnen fiir Norm-Liicken
BGIG, LGBI-Nr. 105.2) Beleuchtung: SIA 500 (Kapitel 4 Orientierung  relevant werden.

nd Beleuchtun
Art. 3 Behindertengleichstellungsverordnung (BGIV, LGBL uchtung)

105.21). Die Barrierefreiheit von 6ffentlich zuganglichen
Bauten und Anlagen (Art. 12 BGIG) liegt vor, wenn: Bodenbeldge: SIA 500 (Anhang B.1 Eignung

. . . .. von Bodenbeldgen, Begehbarkeit und Gleitsi-
die Bestimmungen der Norm SIA 500 "Hindernisfreie cherheit)

Bauten", in der jeweils geltenden Fassung, eingehalten

sind; Treppen: SIA 500 (Kapitel 3.6.3. Erkennbarkeit
bei Sonderbauten, wie insbesondere Akutspitdiler, Alters- und Markierung, Kapitel 3.6.4. Handldufe)
heime, Rehabiliationszentren, Sonderschulen, Behinder- . . . .
tenheime hinsichtlich der Rollstuhlgdngigkeit Zusdtzlichgslcr;derﬁBrustungen. SIA 500 (Kapitel 3.4.5.
die Bestimmungen des Merkblattes 7/95 vom 1. Sep- schrankungen)

tember 2005 der Schweizerischen Fachstelle fiir behin- sgnitarraume: SIA 500 (Kapitel 10.2. Toiletten,
dertengerechtes Bauen, in der jeweils geltenden Fas-Bgder, Duschen)

sung, eingehalten sind.



https://www.gesetze.li/konso/2006243000
https://www.gesetze.li/konso/2006243000
https://www.gesetze.li/konso/2006243000
https://www.gesetze.li/konso/2006287000
https://www.gesetze.li/konso/2006287000

bfu
b%%i

Thema

Gesetze und Rechtsverordnungen (Stand 1.1.2024)

Vom Gesetzgeber genannte Normen

Rechtliche Relevanz weiterer Vollzugshilfen

Art. 4 BGIV: Die Anpassbarkeit von Wohnanlagen (Art. 13
BGIG) und geforderten Wohnbauten (Art. 14 BGIG) liegt
vor, wenn:

a) keine Stufen und keine Schwellen oder Absdtze vorhan-
den sind; kann auf Schwellen oder Absdtze nicht verzich-
tet werden (z.B. bei Wohnungseingangs- oder Balkonti-
ren), darf die Hohe nicht mehr als 2.5 cm betragen;

b) Rampen eine Steigung von maximal 6% aufweisen;

c) Korridore mindestens 1.20 m breit sind. Geringere Brei-
ten innerhalb der Wohneinheit sowie in Einfamilienhdusern
zwischen 1.00 m bis 1.20 m sind zuldssig, sofern bei seit-
lich angeordneten Tiren oder Durchgdngen die nutzbare
Tur- oder Durchgangsbreite einschliesslich der Korridor-
breite mindestens 2.00 m betrdgt;

d) Tiiren mindestens 0.80 m breit sind (lichte Durchgangs-
breite);

e) Treppen mindestens 1.20 m, solche innerhalb einer
Wohnung oder eines Hauses mindestens 1.0 m breit sind;

f) Kiichen und Bader/WC eine ausreichende Bewegungs-
fldche aufweisen, die mindestens 1.40 m x 1.40 m be-
tragt.

Zusatzlich Relevantes fiir bestimmte Nutzungsarten von Hochbauten

Alters- und Pflegeinstitutionen
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Art. 41 Gesundheitsgesetz (GesG, LGBI1 811.01): Der Be- SIA 500
trieb einer Einrichtung des Gesundheitswesens (z.B. Pfle-
geheim) setzt unter anderem voraus (lit. b), dass fiir die
Unterbringung der Patienten ausreichend grosse Zimmer,
die erforderlichen sanitdren Einrichtungen sowie Neben-
und Aufenthaltsrdume vorhanden sind.

Art. 12 des Behindertengleichstellungsgesetzes fordert,
dass offentlich zugdngliche Bauten und Anlagen, fir wel-
che nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine baurechtliche
Bewilligung erteilt wird, barrierefrei zu gestalten sind.

Art. 3 lit. b der Verordnung liber die Gleichstellung von
Menschen mit Behinderungen prdzisiert, dass die Barrie-
refreiheit von offentlich zuganglichen Bauten und Anlagen
(Art. 12 BGIG) vorliegt, wenn die Bestimmungen der Norm
SIA 500, in der jeweils geltenden Fassung, eingehalten

Weitere Vollzugshilfen (z.B. Empfehlungen von
Fachorganisationen) konnen fiir die Konkreti-
sierung unbestimmter Rechtsbegriffe bei
Norm-Licken relevant werden.


https://www.gesetze.li/konso/2008030000
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Rechtliche Relevanz weiterer Vollzugshilfen

sind; bei Sonderbauten wie Altersheime sind hinsichtlich
Rollstuhlgdngigkeit zusatzlich die Bestimmungen des
Merkblattes 7/95 vom 1.9.2005 der Schweizerischen
Fachstelle flir behindertengerechtes Bauen, in der jeweils
geltenden Fassung einzuhalten.

Kindertagesstdatten o Die Verordnung liber die ausserhdusliche Betreuung und keine
Pflege von Kindern und Jugendlichen (Kinderbetreuungs-
verordnung; KBV, LGBL 852.01 3) regelt die Bewilligungs-
voraussetzungen fiir Kitas und verlangt in Art. 11 Abs. 1
lit. g und h unter anderem Angaben liber die Anzahl,

Grosse und Anordnung sowie die Ausstattung der vorhan-
denen Innen- und Aussenrdume sowie einen Nachweis
Uber die Einhaltung der Bau- und Brandschutzvorschrif-
ten.

Weitere Vollzugshilfen kdnnen fiir die Konkreti-
sierung unbestimmter Rechtsbegriffe relevant
werden.

Volksschulen (inkl. Kindergdrten) « Gemdss Art. 18 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG; LGBL411.0) keine
werden die baulichen Erfordernisse und das Inventar von
der Regierung bestimmt.

Weitere Vollzugshilfen konnen fiir die Konkreti-
sierung unbestimmter Rechtsbegriffe relevant
werden.

Hochbauten mit Arbeitspldtzen < Die Verordnung iber die Sicherheit und den Gesundheits- keine
schutz der Arbeithehmer am Arbeitsplatz (LGBL
822.101.3) enthdlt verschiedene relevante Bestimmun-
gen - z.B.: Art. 20 Fussboden, Art. 21 Glaswande und
Glastiiren, Art. 23 Fenster und Oberlichter, Art. 25 Trep-
pen, Art. 31 Abschrankungen und Geldander, Art. 34 Licht.

Weitere Vollzugshilfen konnen fiir die Konkreti-
sierung unbestimmter Rechtsbegriffe relevant
werden.

Spezielle Hochbauten (MFH, Ge- vgl. oben Stichwort Treppen: Art. 47 Abs. 2, 6 und 7 BauV Keine
schdaftshduser, Hochhduser,

Bauten mit besonderen Betriebs-

gefahren und zur Aufnahme von vgLl. oben Stichwort Gelénder und Briistungen: Art. 48 Abs. 4 Norm SIA 358
vielen Personen) und 5 BauV

Weitere Vollzugshilfen (z.B. Empfehlungen von
Fachorganisationen) konnen fiir Norm-Liicken
relevant werden.

Detailliertere Erlauterungen dazu entnehmen Sie bitte der BFU-Fachdokumentation 2.034 «Rechtliches zur Sturzpravention im Hochbau» (bfu.ch > Bestellen &

herunterladen > 2.034).
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https://www.gesetze.li/konso/2009104000
https://www.gesetze.li/konso/2009104000
https://www.gesetze.li/konso/2009104000
https://www.gesetze.li/konso/1972007000
https://www.gesetze.li/konso/1998111000
https://www.gesetze.li/konso/1998111000

